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1.     W S T Ę P

1.1.    PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy Pawłowiczki. Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu budowlanego części technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidłowej eksploatacji przepompowni ścieków, która pracować będzie dla projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Projekt Budowlany opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „PRAWO BUDOWLANE” (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 rok, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

· zlecenie,

· wizja lokalna,

· podkłady mapowe,

· projekt technologiczny

· uzgodnienia,

· obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.2.    ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

· projekt linii kablowych nn zasilających,

· projekt złącza kablowo-pomiarowego wolnostojącego,

· projekt złącza przyłączeniowego wolnostojącego,

· projekt oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni,

· rysunki techniczne.

1.3.    NORMY I PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

· „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)

· „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997,

· Norma PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

· Norma PN-71/E-02034 – „Oświetlenie elektryczne terenów przemysłowych”,

· Norma PN-92/E-08106 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

· Norma PN-IEC 60364 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”,

· Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

Dobór kabli i przewodów,

· Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,

1.4.    CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA

· Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej),

· Techniczne warunki przyłączenia wydane przez RE w Kędzierzynie Koźlu,

· Uzgodnienie projektu przez RE w Kędzierzynie Koźlu,

· Zgody właścicieli gruntów (znajdują się w części technologicznej),

· Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej),

2.
ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ

2.1.     LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI I STAN ISTNIEJĄCY

Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Radoszowy w gm. Pawłowiczki w miejscu wskazanym na planie orientacyjnym w skali 1:10000:

· PR działka nr 577/2,

2.2.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI Z SZAFKĄ STEROWNICZĄ

Przepompownia ścieków
 wykonana będzie jako budowla podziemna prefabrykowana  w formie zbiornika w postaci walca podłączona do rurociągu tłocznego. Wewnątrz przepompowni zainstalowane będą dwa zestawy (podstawowy + rezerwowy) pomp ściekowych
 z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o mocy Pn = 14,5 kW każdy oraz układ czujników poziomu w zbiorniku. Zestawy pompowe dostarczane są fabrycznie z szafką sterowniczą i kablami zasilającymi i sterowniczymi. Kable wyprowadzone będą z szafki sterowniczej przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te należy układać w rurze ochronnej pomiędzy szafką sterowniczą a zbiornikiem przepompowni. Należy stosować rurę ochronną „Arot” typu KR-110. 
2.3.     UKŁAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

Przepompownia ścieków zasilana będzie przyłączem wykonanym kablem ziemnym niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 35 mm2 do złącza kablowo-pomiarowego ZK-1a+1P usytuowanego w linii ogrodzenia terenu przepompowni od zewnątrz. 

Przepompownia PR

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oraz rozpoznaniem w terenie, przepompownię ścieków projektuje się zasilić  linią kablową 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 długości ok. 76 m (razem z zapasami) z istniejącego słupa rozkracznego nr 798/1/10. W tym celu należy wykonać następujące prace:

· na istniejącym słupie nr 798/1/10 linii napowietrznej nn zainstalować odgromniki przepięciowe typu GXO-0,28/5 (lub BOP-0,28/5) na projektowanym przyłączu, 

· wyprowadzić projektowany obwód linią kablową YAKXS 4 x 35 mm2 dł. około 76 m w kierunku projektowanego złącza kablowo-pomiarowego typu ZK-1a+1P, które należy zlokalizować w linii ogrodzenia terenu przepompowni od zewnątrz,

· ze złącza kablowo-pomiarowego wyprowadzić linię kablową YKYżo 5 x 10 mm2  dł. około 3 m do złącza przyłączeniowego ZP, zlokalizowanego na terenie przepompowni,

· ze złącza ZP wyprowadzić linię kablową YKYżo 5 x 10 mm2  dł. około 9 m do szafki sterowniczej nn przepompowni oraz linię kablową YKYżo 3 x 4 mm2 do zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni,

· z szafki sterowniczej wyprowadzić kable (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujników poziomów w zbiorniku przepompowni.

Równolegle z kablem nn zasilającym należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną, która stanowić będzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym, przyłączeniowym i szafce sterowniczej przepompowni. Projektowany uziom należy połączyć z istniejącą siecią uziemień. Przed zasypaniem kabla zasilającego nn należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z normą PN-76/E-05125. Całą trasę linii kablowej wraz z uziomem pokazano na planie.

2.4.     ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZK-1a+1P WOLNOSTOJĄCE

Dla przepompowni projektuje się złącze kablowo-pomiarowe typu ZK-1a+1P, które należy wykonać zgodnie z projektem w obudowach izolacyjnych z tworzyw termoutwardzalnych. Stopień ochrony – IP44. Złącze wyposażone będzie w:

· zabezpieczenie przedlicznikowe – rozłącznik bezpiecznikowy SLP-00 lub NH-00 z wkładkami bezpiecznikowymi mocy WT-00/gG (o wartości prądowej wg schematu) o działaniu szybkim,

· licznik bezpośredni 3-faz. kWh energii elektrycznej czynnej typu C-52d – 10/40A,

· rozłącznik izolacyjny typu FR-103-63A (zalicznikowy),

Plan złącza pomiarowego z wyposażeniem pokazano na załączonym rysunku. 

2.5.     ZŁĄCZE PRZYŁĄCZENIOWE ZP

Na terenie przepompowni należy zabudować złącze przyłączeniowe ZP, które wykonane będzie w obudowie izolacyjnej typu OP45DF lub podobnej ogólnie dostępnej. Złącze wyposażyć zgodnie z załączonym rysunkiem. Lokalizacja złącza pokazana na planie zagospodarowania terenu.

2.6.     SZAFKA STEROWNICZA W PRZEPOMPOWNI

Na terenie przepompowni projektuje się zainstalować wolnostojącą szafkę sterowniczą dostarczaną razem z przepompownią. Szafka powinna być wyposażona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne silników, układ automatyki i sterowania pracy pomp ściekowych z łagodnym układem „soft-start” rozruchu silników, liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskaźniki stanów alarmowych oraz pulsujący sygnalizator świetlny awarii. Zaleca się aby drzwiczki szafki sterowniczej wyposażone były w instalację przeciw włamaniową (fabrycznie) przed osobami niepowołanymi. Szczegółowe dane techniczne podane są w DTR dostarczanej razem z szafką sterowniczą. 

2.7.     ZASILANIE AWARYJNE

Złącze przyłączeniowe ZP w części odbiorcy zostało zaprojektowane do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego (np. przewoźnego) o maksymalnej mocy wg schematu, które realizowane jest przez przełącznik zasilania typu 4G63 w obudowie izolacyjnej PK i uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć ZE. Dla pracy awaryjnej przewiduje się pracę tylko jednej pompy ściekowej. 

Podłączenie agregatu projektuje się alternatywnie poprzez złączki przyłączeniowe typu 390 68-35 mm2 bądź poprzez wtyczkę stałą na tablicową typu 32A/400V – 3P+N+PE. Jako zabezpieczenie główne zasilania z agregatu służyć będzie zabezpieczenie typu S193C (o wartości prądowej wg schematu). Schemat połączeń wewnętrznych w kompletnym złączu pokazano na załączonym rysunku. 

2.8.     OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU PRZEPOMPOWNI

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni zasilane będzie linią kablową nn typu YKYżo 3 x 4 mm2 ze złącza ZP na terenie przepompowni. Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym blaszanym ocynkowanym typu SSO-60/50/3P dł. 5 m lub podobnym ogólnie dostępnym w hurtowniach materiałów elektrycznych. Na słupie oświetleniowym projektuje się zainstalowanie jednej oprawy typu SGS-102/100W lub OUSh-100W do lampy sodowej SON-100W. Oświetlenie zewnętrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 lp. 18 jako: „tereny dozorowane – pas graniczny o szerokości około 10 m”. 
2.9.     OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. Istniejąca sieć pracuje w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym (linia kablowa nn), zastosowane są istniejące bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, a także bezpieczniki mocy typu WT-00/gG zainstalowane w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe. W szafce sterowniczej przepompowni zainstalowany jest wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy przeciwporażeniowy główny dla wszystkich obwodów. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne złącza pomiarowego i szafki sterowniczej. Silniki pomp ściekowych zabezpieczone są przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Po stronie nn w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-S. 

2.10.   OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Jako ochronę przeciwprzepięciową dla przepompowni ścieków i jej projektowanej linii kablowej nn wraz z instalacjami w przepompowni zastosowane są odgromniki przeciwprzepięciowe zainstalowane na istniejącym słupie w miejscu przyłączenia projektowanego obwodu. W złączu przyłączeniowym ZP, za układem pomiarowym w części odbiorcy zainstalowane będą ochronniki przepięciowe II stopnia typu np. DEHNguardT/4.

2.11.   UZIEMIENIA

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urządzeniach rozdzielczych i sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnętrznych. Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm ułożona w ziemi równolegle z kablem zasilającym. Projektowany uziom należy połączyć z istniejącą siecią uziemień.

Wymagana rezystancja uziemienia:

· dla złączy kablowych R ( 30 (,

· dla ochrony przepięciowej R ( 10 (,

2.12.   POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia projektuje się układ pomiarowy energii elektrycznej, który należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym, w części dostępnej dla ZE. W tym celu należy zabudować licznik bezpośredni energii elektrycznej czynnej, 3-fazowy, kWh, typu C-52d; 10(40) A. 

Zaleca się zabudować licznik wyprodukowany po roku 1995 przystosowany do pracy w temperaturze zewnętrznej od –20OC do +40OC.

3.
ZASILANIE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH

3.1.     LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI I STAN ISTNIEJĄCY

Projektowane przydomowe przepompownie ścieków w łącznej ilości 6 kpl. zlokalizowane zostały w m. Radoszowy na terenach prywatnych posesji. Lokalizację przepompowni pokazano na planach sytuacyjnych z projektem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Sposób zasilania przepompowni pokazano na załączonym schemacie zasadniczym zasilania:

· Wariant – z szafką sterowniczą instalowaną na istniejącym budynku,

Sposób zasilania uwzględnia 3-fazowe zasilanie pompowni.

3.2.     UKŁAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

Zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami posesji, przepompownie zasilane będą z sieci zalicznikowej posesji. W tym celu należy wykonać zasilania w następujący sposób:

Wariant z szafką sterowniczą instalowaną na zewnątrz budynku

· zasilanie wykonać z istniejącej tablicy pomiarowo-rozdzielczej w budynku mieszkalnym lub w innym miejscu wskazanym przez właściciela posesji. Zasilania przepompowni należy wykonać we wszystkich przypadkach tak jak dla przepompowni 3-fazowych przyłączami z przewodów 5-cio żyłowych. 

Przyłącza powinny być jak najkrótsze. W tym celu w miejscu przyłączenia należy zainstalować zabezpieczenie (o wartości podanej na schemacie) S193C w obudowie S-4 i wyprowadzić obwód w kierunku szafki sterowniczej przepompowni przewodem YDYżo 5 x 2,5 mm2 układanym w listwie instalacyjnej wewnątrz budynku. Na zewnątrz budynku na ścianie zabudować szafkę sterowniczą. Dla wszystkich przepompowni przyjęto średnią długość przyłącza wynoszącą ok. 8 ( 10 m. 

Zasilanie silnika pompy ściekowej i pływakowych regulatorów poziomu ścieków odbywać się będzie za pomocą niezależnych przewodów ułożonych w rurze ochronnej KR-50 lub KR-75 w ziemi. Długość rury ochronnej około 10 m. 

Przyłącze pomiędzy szafką sterowniczą i przepompownią należy prowadzić równolegle z kanalizacją ściekową (przykanalik) w odległości 0,5 m. Ostateczny sposób i trasę prowadzenia zasilania wykonawca robót elektrycznych uzgodni z właścicielem każdej posesji. 

Uwaga: Wszystkie roboty elektryczne związane z zasilaniem przepompowni należy przeprowadzić pod nadzorem właścicieli posesji.

5.     U W A G I    K O Ń C O W E

1. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością Rejonu Energetycznego należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku Energetycznego.

2. Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (atesty).

3. Należy sporządzić niezbędne protokóły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń prze Rejon Energetyczny.

4. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

6. Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu.


   






opracował: Mirosław Rajca

                                                                                 ........................................

                                                                                          (podpis i pieczątka)
6.     R Y S U N K I   T E C H N I C Z N E 

6.1. SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA PR

6.2. PLAN ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO ZK-1a+1P

6.3. PLAN ZŁĄCZA PRZYŁACZENIOWEGO ZP

















































































































































� Szczegółowy dobór  typu przepompowni znajduje się w projekcie technologicznym.


� Szczegółowy dobór pomp ściekowych w projekcie technologicznym.
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